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Profiim nicht beliifteten Dachaufbau mit Begriinung fiir die Notentwéasserung
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Bauteile Dachaufbau
SitaDSS Profi bestehend aus: 3.3 Airstop Nicht beltifteter Dachaufbau mit Be-
1.1 PE Steckmuffe mit Dichtring grinung nach den aaRdT mit:
1.2 Grundkérper 4 SitaDSS Profi Démmkérper Aufstockele- + Dachbegriinung nach Systeman-
ment bieter
SitaDSS Profi Aufstockelement bestehend 5 SitaPipe PE Rohr + Filtervlies
aus: 6  SitaDSS Rail Authdngung + Drainagematte
2.1 Dichtring 7 SitaPipe PE E-Muffe + Bautenschutzmatte
2.2 Grundkorper 8  SitaPipe PE Abzweig + Abdichtung
9 SitaPipe PE Bogen + Wérmedédmmung
SitaDSS Profi Anstauelement bestehend aus: 10 SitaPipe PE Reduzierstiick + Dampfsperre
3.1 Dichtring 11 SitaDSS Clamp + Unterkonstruktion
3.2 Grundkorper 12 SitaDSS Rail Montageschiene

Dieses Einbaubeispiel dient nur als Anschauungsdetail und ist ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausfiihrung ist nur schematisch darstellt und ersetzt in kei-
nem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zustédndigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollstandigkeit und MaBe sind vom Kunden/Pla-
ner/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen und auf die 6rtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Ge-
werke sind schematisch ohne Gewahr auf Vollstdndig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern, Verarbeitungsrichtlinien und
Systemzulassungen sind zu beachten.
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